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主回路口出線 
モールドコーン 制御回路口出線 

開閉表示指針 ガス圧力低下表示、ロック装置 

電源側表示 

放圧装置 

接地端子 
（M8） 

入、切、定格電流 
G 塩 

G 塩 表示 

定格電流表示 

402

製造年月表示 

外 形 図 

 本装置は、非接地系での地絡検出を目的に設計しております。そのため、接地系で使用する場合、地絡検
出ができない可能性があります。下記項目をご確認下さい。
①零相電流（lo）が30A以下であることをご確認下さい。
 ※開閉器に内蔵した零相変流器（ZCT）の仕様は、非接地系での微小な地絡電流を検出するため 0～
30Aを検出範囲としております。

②零相電圧（Vo）が制御装置の整定値で検出可能であることをご確認下さい。（LTR-P形最小整定値は2％
です）
 ※接地系では零相電圧が出にくい場合があります。

非接地系以外でのご使用について 
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22kV形 GLTGLT方向性 

特  長 

定格および仕様 

外  観 

式形
定 格 電 圧  
定 格 周 波 数  
定 格 耐 電 圧  
定 格 電 流  
定格短時間耐電流（ 1秒間） 
定 格 短 絡 投 入 電 流  
適 用 系 統 短 絡 容 量  
定 格 過 負 荷 遮 断 電 流  
ロ ッ ク 電 流 値  

主 回 路 口 出 線  
主 回 路 口 出 線 サ イ ズ  
制 御 回 路 口 出 線  
封 入 ガ ス 圧 力  
ガス圧力低下表示およびロック装置動作範囲
質　　　　　　　　　　　　  量
規　　　　　　　　　　　　  格

負 荷 電 流  
励 磁 電 流  
充 電 電 流  
無 電 圧 連 続  

（注1）

（注2）

（注1）

（注3）

開
閉
性
能

GLT20-A-D2N10 
24kV 
50/60Hz 
150kV 
400A 
12.5kA 
C31.5kA 
500MVA 
C1000A 
900A±100A 
400A-200回 
20A-1000回 
10A-1000回 
1000回 

耐トラッキング性EPゴムモールドコーン付絶縁電線 
125mm2ー2m 

9心ー1.25mm2（Z1、Z2、Y1  3心シールド）15m付、仕上り外径：約17mm 
150kPa・G（at 20℃）
75～90kPa・G 
151kg 

JIS C 4607（引外し形高圧交流負荷開閉器）準拠
（注）1.Cは回数3回の意味です。 

2.適用系統短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。 
3.質量は制御ケーブル15ｍ付の場合です。 

吊り金具 

電源側表示 

操作ハンドル 

負荷側表示 

主回路口出線 

接地端子 

制御ケーブル 

圧力低下表示および鎖錠装置 

●開閉器本体

●ガス圧センサ内蔵形です。
●制御ケーブルは開閉器直付け15m付きを標準としています。ご要求により延長も可能です。
また、中継端子箱（別売）もご用意しております。（P49特殊仕様品・周辺機器をご参照ください）
※中継端子箱で延長する際は、当社の延長ケーブルを推奨します。
なお、メタルコネクタ式の製作はできません。

形

GR付PGS

組合せSOG制御装置は
LTR-P形を選定下さい
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外 形 図 

 本装置は、非接地系での地絡検出を目的に設計しております。そのため、接地系で使用する場合、地絡検
出ができない可能性があります。下記項目をご確認下さい。
①零相電流（lo）が30A以下であることをご確認下さい。
 ※開閉器に内蔵した零相変流器（ZCT）の仕様は、非接地系での微小な地絡電流を検出するため 0～
30Aを検出範囲としております。

②零相電圧（Vo）が制御装置の整定値で検出可能であることをご確認下さい。（LTR-P形最小整定値は2％
です）
 ※接地系では零相電圧が出にくい場合があります。
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ガス圧力低下表示およびロック装置動作範囲
質　　　　　　　　　　　　  量
規　　　　　　　　　　　　  格

負 荷 電 流  
励 磁 電 流  
充 電 電 流  
無 電 圧 連 続  

（注1）

（注2）

（注1）

（注3）
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12.5kA 
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500MVA 
C1000A 
900A±100A 
400A-200回 
20A-1000回 
10A-1000回 
1000回 

耐トラッキング性EPゴムモールドコーン付絶縁電線 
125mm2ー2m 

9心ー1.25mm2（Z1、Z2、Y1  3心シールド）15m付、仕上り外径：約17mm 
150kPa・G（at 20℃）
75～90kPa・G 
151kg 

JIS C 4607（引外し形高圧交流負荷開閉器）準拠
（注）1.Cは回数3回の意味です。 

2.適用系統短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。 
3.質量は制御ケーブル15ｍ付の場合です。 
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主回路口出線 
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圧力低下表示および鎖錠装置 

●開閉器本体

●ガス圧センサ内蔵形です。
●制御ケーブルは開閉器直付け15m付きを標準としています。ご要求により延長も可能です。
また、中継端子箱（別売）もご用意しております。（P49特殊仕様品・周辺機器をご参照ください）
※中継端子箱で延長する際は、当社の延長ケーブルを推奨します。
なお、メタルコネクタ式の製作はできません。
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組合せSOG制御装置は
LTR-P形を選定下さい
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標 準 価 格 （標準組合せ制御装置付…屋外用プラボックス形または屋内用埋込形） 

形   式 定 格 電 考備流

GLT20-A-D2N10 400A 5,926,000 ガス圧センサ内蔵形 

標準価格（税別）（円）

●開閉器主回路の接続について 
 開閉器のケースに表示している「電源側」「負荷側」に合せて接続してください。
●開閉器とSOG制御装置の接続について 
 制御線に表示している端子記号とSOG制御装置の端子記号を合せて接続してください。
●操作ハンドルのリセットについて 
 地絡事故あるいは過電流事故により開閉器が自動トリップした場合、開閉表示指針は「切」を指しますが
操作ハンドルは「入」状態のままですのでリセット操作が必要です。
 操作ハンドルの左側（緑色）を下方に引くことによりリセットされます。

ご 注 意 
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イ.開閉器の外箱は必ず接地をしてください。（A種接地）
ロ.SOG制御装置のZ2端子は必ず接地をしてください。（Z2端子は開閉器の外箱と接続されていません。）
ハ.Z2端子の接地は開閉器EAと共用接地も可能です。
ニ.外付け避雷器は開閉器の外箱と共用接地も可能です。
※Vc端子は緑色ですがアース接続箇所ではありません。絶対にアース線を接続しないでください。

ステンレスボックス形SOG制御装置をご選定の場合
SOG制御装置の外箱が金属製の場合は接地が必要です。ステンレスボックス形SOG制御装置の外箱は
必ず接地をしてください。（D種接地（開閉器EAと共用接地も可能））

接地について 

P12をご参照ください。

制御電源について 

SOG制御装置 

接 続 図 

OCR
ZCT
TC
ZPD
CT
Ar
PS

：過電流ロックリレー
：零相変流器
：トリップコイル
：零相電圧検出器
：過電流検出用変流器
：低圧用アレスタ
：減圧ロック接点

警報接点（屋外用プラボックス形）
a1-ac：地絡・過電流共用（閉路時間：0.5秒）
a2-ac：自己診断（閉路時間：0.5秒）

警報接点（屋内用埋込形）
a1-ac：地絡（閉路時間：0.5秒）
a2-ac：過電流（閉路時間：0.5秒）
a3-ac：自己診断（閉路時間：0.5秒）

（注）
１．端子配列は実物と異なりますので、ご注意ください。
２．開閉器の制御ケーブルの各線および制御装置の端子
部は、色別して端子記号を表示していますので、誤
接続のないよう確実に接続してください。

３．Z2とシールドは共通線で引出していますので、Z2
は必ず制御装置側で接地を行ってください。

8VA 
2-5-7.5-10％（4段切替）

AC100V 2A／DC100V 0.2A／DC30V 3A 

式形
定 格 御 電
定 格
消
地絡動作電圧整定値（完全地絡時の） 
動
地 定 値
地 定 値
試
停
警 路 電

（誘導負荷） 

位

規

0.2-0.3-0.4-0.6A（4段切替）
0.1-0.2-0.3-0.5（4段切替）

LTR-P（S）-Dシリーズ

2A
120°

動作域 

不動作域 
－60°

2秒（地絡事故のみ）

遅れ60°±15° 進み120°±15°

50／60Hz

JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置）準拠

AC100／110V（変動範囲85V～120V）

2％時-AC76V、5％時-AC190V、7.5％時-AC285V、10%時-AC381V

制 圧
数波周
力  電費

性特相位作
整流電作動絡
整間時作動絡

値準基圧電相零験
間時償補電

閉量容点接報 流

図性特相

格

組合せのSOG制御装置はLTR-P形をご選定下さい。

●方向性SOG制御装置

ガス圧力低下時に突出 入 切 
ガス圧力低下 
表示・状態 
ロック装置 

ZCT
PS CT

TC

ZPDOCR

OCR OCR OCR

CT
CT

負荷側 

開閉器 

電源側 

EA

Z1 Z2 Va Vb Vc Kt Lt TY1

シールド 
9心制御ケーブル 

赤 黒 橙 黄 青 緑 茶 白 灰 

接地相側をP2に 
接続して下さい。

AC100／110V

EA
開閉器EAと 
共用接地も可能 

方向性SOG制御装置 
（屋外用プラボックス形）

Z1P2P1 Z2 Va Vb Vc Kt Lt TY1 a1 a2 ac

屋内用埋込形 

a1 a2 a3 ac

Ar
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標 準 価 格 （標準組合せ制御装置付…屋外用プラボックス形または屋内用埋込形） 

形   式 定 格 電 考備流

GLT20-A-D2N10 400A 5,926,000 ガス圧センサ内蔵形 

標準価格（税別）（円）

●開閉器主回路の接続について 
 開閉器のケースに表示している「電源側」「負荷側」に合せて接続してください。
●開閉器とSOG制御装置の接続について 
 制御線に表示している端子記号とSOG制御装置の端子記号を合せて接続してください。
●操作ハンドルのリセットについて 
 地絡事故あるいは過電流事故により開閉器が自動トリップした場合、開閉表示指針は「切」を指しますが
操作ハンドルは「入」状態のままですのでリセット操作が必要です。
 操作ハンドルの左側（緑色）を下方に引くことによりリセットされます。
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イ.開閉器の外箱は必ず接地をしてください。（A種接地）
ロ.SOG制御装置のZ2端子は必ず接地をしてください。（Z2端子は開閉器の外箱と接続されていません。）
ハ.Z2端子の接地は開閉器EAと共用接地も可能です。
ニ.外付け避雷器は開閉器の外箱と共用接地も可能です。
※Vc端子は緑色ですがアース接続箇所ではありません。絶対にアース線を接続しないでください。

ステンレスボックス形SOG制御装置をご選定の場合
SOG制御装置の外箱が金属製の場合は接地が必要です。ステンレスボックス形SOG制御装置の外箱は
必ず接地をしてください。（D種接地（開閉器EAと共用接地も可能））

接地について 

P12をご参照ください。

制御電源について 

SOG制御装置 

接 続 図 

OCR
ZCT
TC
ZPD
CT
Ar
PS

：過電流ロックリレー
：零相変流器
：トリップコイル
：零相電圧検出器
：過電流検出用変流器
：低圧用アレスタ
：減圧ロック接点

警報接点（屋外用プラボックス形）
a1-ac：地絡・過電流共用（閉路時間：0.5秒）
a2-ac：自己診断（閉路時間：0.5秒）

警報接点（屋内用埋込形）
a1-ac：地絡（閉路時間：0.5秒）
a2-ac：過電流（閉路時間：0.5秒）
a3-ac：自己診断（閉路時間：0.5秒）

（注）
１．端子配列は実物と異なりますので、ご注意ください。
２．開閉器の制御ケーブルの各線および制御装置の端子
部は、色別して端子記号を表示していますので、誤
接続のないよう確実に接続してください。

３．Z2とシールドは共通線で引出していますので、Z2
は必ず制御装置側で接地を行ってください。
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