
22kV電路用手動式開閉器

■開閉器の定格および仕様

22kV用手動ガス負荷開閉器手動式

操 作 方 式  
式形

定 格 電 圧  
定 格 周 波 数  
定 格 耐 電 圧  
定 格 電 流  
定 格 短 時 間 耐 電 流（ 1 秒 間 ） 
定 格 短 絡 投 入 電 流  
適 用 系 統 短 絡 容 量  

耐 塩 じ ん 汚 損 性 能  
封 入 ガ ス 圧 力
減 圧 ロ ッ ク ガ ス 圧 力
質 　 量  

負 荷 電 流
無 電 圧 連 続

手動操作式 
GST20-A-N10

50／60Hz
24kV

150kV 
400A
12.5kA 
C31.5kA 
500MVA
400A-200回 
1000回 

JIS C 4605（高圧交流負荷開閉器）

0.35mg／cm2（耐重塩じん用）

146kg

150kPa・G（at20℃）
75～90kPa・G

開閉性能 

（注）1.Cは回数3回の意味です。 
  2.適用短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。

（注1）
（注2）

■特長
・ガス圧センサ内蔵形です。
・モールドコーン口出線を採用しています。
・ケースは耐久性および耐候性に優れているステンレス製を使用し、防食性能を高めるために塗装をしています。

GST20形

関 連 規 格

GST20形
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■開閉器の外形図
24kV　GST20-Ａ-N10　400A

■標準価格表

GST20-Ａ-N10 400A 5,781,000

標 準 価 格（税別）（円）定格電流形  式
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製造年月表示 
社標、開閉器略号
入、切、定格電圧

接地端子

運搬用取手

（M8）

開閉表示指針 

腕金の寸法：75㎜×75㎜1031 800
710

160 160

（263）248
352
（84）

操作ハンドル 

ガス封入容器

ガス圧力低下表示及び状態ロック装置

モールドコーン付主回路口出線

口出線先端部絶縁
被覆の剥き寸法

装柱金具 

受台

吊金具

操作表示指針

（ハンガーボルト：M16）
（ステンレス製）
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