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電磁開閉器

PAK-K シリーズ

注2 （）内の定格使用電流は、周囲温度55℃を超えて使用する場合に適用します。

注1  可逆形の補助接点構成は、記載内容以外に電気的インターロックとして2NCを標準装備しています。 
　   オプション追加最大の組み合わせは、電磁接触器の標準補助接点構成に補助接点ユニットKAU-4-22を組み合わせた構成です。

注4 DC24Vコイルにおける特性の目安値となります。また、DC24Vコイルは、0.1A/2.4W定格のPLCから直接駆動が可能となります。（ ）内はDC100Vコイルにおける特性の目安値となります。
注5 コイルサージ吸収素子ダイオードは12AFのみのラインナップです。

お断り　仕様・寸法等予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■保証期間　貴社のご指定場所に納入後１年間と致します。
■保証範囲　保証期間中に、当社の責任により故障を生じたときは、その機器の故障部分の交換または修理に限って応じさせて
　　　　　　いただきます。
　　　　　　なお、保証とは納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦ください。

直流操作形

注3 12AFの電気的寿命は25万回ですが、20AF以上の電気的寿命は50万回になります。
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プリント基板実装ライン

15℃のワイドレンジ化の
実現。寒冷地や温暖地向け
での使用に適します。

ドライバー直角アクセスの
実現。ドライバーのスムー
ズなアクセスにより、作業
性向上に貢献します。

横幅の削減により、制御
BOX の小型化に貢献しま
す。

PAK-12KDC は、

電磁開閉器・接触器電磁開閉器・接触器
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マシニングセンタ

②フレーム・機種 ③操作方法

DC…直流操作形

④コイルサージ
吸収素子の種類

空欄…バリスタ
   Z   …ダイオード*1

⑥補助接点構成*2

PAK-12、20KDC形
空欄…1NO
  31  …1NC
PAK-21KDC形
空欄…1NO1NC

  02  …2NC
     PAK-32KDC形
 空欄…2NO2NC

⑦サーマルリレー
　の種類

※1 コイルサージ吸収素子 ダイオードは12AFのみのラインナップです。
※2  RSK形の補助接点構成は「構成・定格および選定一覧表」をご参照ください。

①基本形式

12K…12AF
20K…20AF
21K…20AF
32K…32AF

空欄…電磁接触器

    GT…欠相保護サーマル付
　　　 電磁開閉器

T…標準形サーマル付
　   電磁開閉器

      20  …2NO

空欄…2素子標準形または
　　　欠相保護付

      3…3素子標準形
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