
カタログ番号C0003i

 

2022年７月版

電 磁 開 閉 器  



RoHS 対応

ご使用前に4項の「使用条件」、5項の「適合圧着端子および締付トルク」、6項の「取扱いと注意

事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。



6.1　　操作回路の電源電圧
6.2　　サーマルリレーの取扱い
6.3　　保護協調
6.4　　380Vを超える回路への適用
6.5　　補助NC接点端子
6.6　　保守
6.7　　タブ端子の結線

4.1　　標準使用条件
4.2　　取付け
4.3　　取付間隔

適合圧着端子および締付トルク
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24V・50mA

②
①CLK-65H～250Hの200Vクラスの定格電圧範囲は200-220Vです。

③速動形、欠相保護サーマルリレーは8A以上製作可能です。
④TJ-220は、TC-35CとモールディングされたCTをセットした形状となります。
⑤製作可能範囲を示しています。（電磁開閉器の定格使用電流以下を選定してください。）
⑥直流操作形も含みます。

注.



2

12－15－18
18－22－26
21－26－31
24－30－36
28－34－42
34－42－48
40－48－58
46－56－64
56－68－80

12－15－18
18－22－26
21－26－31
24－30－36
28－34－42
34－42－48
40－48－58
46－56－64
56－68－80
68－80－94

12－15－18
18－22－26
21－26－31
24－30－36
28－34－42
34－42－48
40－48－58
46－56－64
56－68－80
68－80－94
  76－90－100

34－42－48
40－48－58
46－56－64
56－68－80
68－80－94
  76－ 90 －100
  85－105－125
110－130－150

34－ 42 －48
40－ 48 －58
46－ 56 －64
  56－ 68 －80  
  68－ 80 －94  
  76－ 90 －100
  85－105－125
110－130－150
130－160－190

  34－ 42 －48  
  40－ 48 －58  
  46－ 56 －64  
  56－ 68 －80  
  68－ 80 －94  
  76－ 90 －100
  85－105－125
110－130－150
130－160－190
170－200－230

65－ 80 －95
  85－105－125
105－130－150
130－160－190
150－190－230
185－230－275

　　

2NO,2NC 2NO,2NC 2NO,2NC 2NO,2NC 2NO,2NC 2NO,2NC 2NO,2NC

9.2
11
13
15
18
22
26
30
34
42
48
56

－11
－13
－15
－18
－20
－26
－31
－36
－42
－48
－52
－65

7.4－
8.8－
11－
12－
15－
18－
21－
24－
28－
34－
40－
46－

2NO,2NC 2NO,2NC

9.2
11
13
15
18
22
26
30
34
42
48

－11
－13
－15
－18
－20
－26
－31
－36
－42
－48
－52

7.4－
8.8－
11－
12－
15－
18－
21－
24－
28－
34－
40－

9.2
11
13
15
18
22
26
30
34
42

7.4－
8.8－
11－
12－
15－
18－
21－
24－
28－
34－

－11
－13
－15
－18
－20
－26
－31
－36
－42
－48

1NO,1NC（2NO,2NC）

④
④
④

1NO,1NC（2NO,2NC）

9.2
11
13
15
18
22
26
30
34

－11
－13
－15
－18
－20
－26
－31
－36
－42

7.4－
8.8－
11－
12－
15－
18－
21－
24－
28－

4 ～ 35
⑤

4 ～ 35
⑤

4 ～ 40
⑤

4 ～ 50
⑤

4 ～ 56
⑤

20 ～ 65
⑤

20 ～ 80
⑤

20 ～ 100
⑤

60 ～ 125
⑤

60 ～ 150
⑤

60 ～ 150
⑤

9.2
11
13
15
18
22
26
30
34

7.4－
8.8－
11－
12－
15－
18－
21－
24－
28－

－11
－13
－15
－18
－20
－26
－31
－36
－42



3

①

25JF2

15JF

15J

20J

25J2

25J3

26J

28J

35J2

35J3

35J

40J

50J

65J

65H

80H

100H

125H

150H

200H

250H

記号なし…交流操作形

ＤＣ………直流操作形

記号なし…電磁接触器

Ｔ…………電磁開閉器

ＧＴ………欠相保護サーマルリレー付
　　　　　電磁開閉器

15JF，15J の時
　40C ………1NO
　31C ………1NC
20J，26J，28J の時
記号なし …1NO1NC

　20 …………2NO
　02 …………2NC
35J，40J の時
記号なし …1NO1NC
　22 …………2NO2NC
50J ～250H時
記号なし …2NO2NC

3…3素子サーマル
　　リレー付
Ｆ…速動サーマル
　　リレー付

サーマル付時
のみ　　　①

但し、25J3T、
25J3DCT、
28JT、35J3T
及び65JTは
除く

なし なし なし なしなし 2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC2NO,2NC
1NO
（1NC）

1NO
（1NC）

1NO,1NC
（2NO,2NC）

1NO,1NC
（2NOまたは
　　　2NC）

1NO,1NC
（2NOまたは
　　　2NC）

1NO,1NC
（2NOまたは
　　　2NC）

1NO,1NC
（2NOまたは
　　　2NC）
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①
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①

②
③直流操作形も含みます。
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①
②
③
④ 
⑤

ɾަ流操作形

ɾ直流操作形
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3
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湿

4.1

接触器およびスタータは、汚損度 3以下の環境において使用してください。
汚損度 3：導電性の汚損が生じる。または結露のとき導電性になるが通常は乾燥
した非導電性の汚損が生じる。（JIS C 8201-1）

汚　　　損 　　度 

乾燥した場所でほこりや振動の少ないところに取り付けてください。
取付方向は垂直面で下図の方向を正規としますが、各方向 30°までの傾斜取付は可能です。
CLK-25JF2・CLK-15JFC・CLK-25J2・CLK-15J(C)・CLK-25J3 は取付方向任意となります。
正規取付以外で使用される場合は、必要に応じて取付部の補強をしてください。
尚、取付の際は電源側を天地方向上にして取付けてください。

4.2 取付け
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①

③

④直流操作形も含みます。

②

②

③

③

① ①

適合圧着端子および締付トルク

㎜ ㎜

①
②
③直流操作形も含みます。

商

4.3

②直流操作形も含みます。
① 商

3
0

湿

4.1

接触器およびスタータは、汚損度 3以下の環境において使用してください。
汚損度 3：導電性の汚損が生じる。または結露のとき導電性になるが通常は乾燥
した非導電性の汚損が生じる。（JIS C 8201-1）

汚　　　損 　　度 

乾燥した場所でほこりや振動の少ないところに取り付けてください。
取付方向は垂直面で下図の方向を正規としますが、各方向 30°までの傾斜取付は可能です。
CLK-25JF2・CLK-15JFC・CLK-25J2・CLK-15J(C)・CLK-25J3 は取付方向任意となります。
正規取付以外で使用される場合は、必要に応じて取付部の補強をしてください。
尚、取付の際は電源側を天地方向上にして取付けてください。

4.2 取付け
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リセット釦

（写真は、TJ-35 形）

直
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電磁接触器のカバーは外さないでください。感電や短路などの危険があります。

NO NC
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①直流操作形も同等です。

適合リセプタクル

適合リセプタクル
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適合圧着端子・端子締め付けトルク

①直流操作形も同等です。
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25 25 201

25 25 3013

25 （25J3　T、25J3T-3）

25
CLK-25J2・25J3 CLK-25J3T

0.17

0.17

0.29

P P
25J2 25J201 25J3 25J301

ー ー

ー ーー

ー

3

適合圧着端子・端子締め付けトルク

9.8

9.8

9.8

開閉

①直流操作形も同等です。
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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CLK-35J3　CLK-35J3T

0.33

0.33

0.58

ー

ー

適合圧着端子・端子締め付けトルク
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（推奨取付位置）

（推奨取付位置）

適合圧着端子・端子締め付けトルク
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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0.68

65 65
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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適合圧着端子・端子締め付けトルク
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CLK-15JC

CLK-25J3
CLK-20J
CLK-26J
CLK-28J

CLK-35J
CLK-40J

CLK-50J
CLK-65J

CLK-35J3

②
2.8 ～ 27 ④ 4 ～ 56 ④

1NO1NC
1NO 1NC 1NO 1NC

1NO1NC

調整ダイヤル目盛

〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

固 定　　

注．① 電磁接触器に使用できるサーマルリレーの容量は、電磁接触器の定格使用電流以下を選択してください。
　　② 欠相保護形の場合8A以上製作可能です。
　　③ TJ-220は、TJ-35CとモールディングされたCTをセットした形状となります。
　　④ 製作可能範囲を示しています。（電磁接触器の定格使用電流以下を選定してください。）
　　⑤ 直流操作形も含みます。
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CLK-125H
CLK-150H
CLK-200H

CLK-250H
CLK-65H
CLK-80H
CLK-100H

③
③
③

20 ～ 100④ 60 ～ 150④

1NO1NC
1NO 1NO 1NO1NC 1NC 1NC

1NO1NC 1NO1NC

65 ～ 290④

〇 〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
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の外形および接続図

注．TJ-18JA、TJ-18JA-3、GTJ-18JAはチューブがありません。
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の外形および接続図の外形および接続図

注．TJ-18JA、TJ-18JA-3、GTJ-18JAはチューブがありません。
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の動作特性曲線
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の動作特性曲線の動作特性曲線



29

の動作特性曲線 の動作特性曲線
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の動作特性曲線 の動作特性曲線
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の動作特性曲線 速動形





カタログ番号 C0003i  2022 G.200.Da


	電磁開閉器-出力
	電磁開閉器-表紙出力



