
■特長

CHZ形
高圧絶縁監視機能付方向性SOG制御装置

・GR付PAS内蔵のセンサーを利用しているのでGR付PAS以降の地絡の予兆(微地絡)の検出が可能です。
・当社方向性GR付PAS（KLT-P(A)-D、KLT-M-D形）や地中線用開閉器と組合せが可能です。
　※地中線用開閉器との組合せについては別途お問い合わせ下さい。
・微地絡検出条件や動作時間などを幅広く設定可能です。
・微地絡確定時に接点出力が可能です。(無電圧a接点)
　※警報回路としてOUD遠隔監視サービスとの組合せも可能です。P1-1をご参照下さい。
・本商品の状態変化(電源検出、停電検出など)のデータの保存、閲覧が可能です。 (最大10件)
・微地絡検出および確定時のデータの保存、閲覧が可能です。(最大100件)
・収集データ(微地絡検出および確定時のデータ、本商品の状態変化)は総合管理ソフトを使用してCSV形式のファ
イル保存が可能です。
・NETIS登録技術です。（登録番号：QS-210016-A）

モードとして　①現在計測値、現在設定値画面　②設定変更画面
　　　　　　　③微地絡ログ表示画面　④装置状態ログ表示画面があります。

※ 最大100件 ※ 最大10件

①
③ ④

②

●総合管理ソフト（希望者に無料で配布します。）

Windows 1
1に対応

＊Windows 11 はマイクロソフト社の登録商標です。

スマート保安技術カタログ

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）

保安技術モデル掲載製品保安技術モデル掲載製品
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■形式の説明

■検出範囲

■検出レベル

地絡レベル

地絡発生時間
40ms 0.1s

Io＝15mA
Vo＝1％

Io＝0.2A 
Vo＝2％

高圧絶縁監視部
検出領域

ＳＯＧ部
動作領域

検出不可領域

内は検出します。

電力会社

電力柱

開閉器

高圧需要家
第１号柱

高圧需要家キュービクル サブ変電所

ＶＣＴ

ＬＢＳ ＬＢＳ CB

主遮断装置
（CB，PF・S）

３φ
Ｔｒ

１φ
Ｔｒ

３φ
Ｃ

ＬＢＳＬＢＳＬＢＳ

３φ
Ｔｒ

１φ
Ｔｒ Ｔｒ

３φ

絶監ＳＯＧ
制御装置

●ＧＲ付高圧交流負荷開閉器内蔵のセンサーを利用しているので開閉器二次側からキュービクル内トランス
　一次側、サブ変電所内トランス一次側までが検出範囲です。
●重要設備には高圧絶縁監視機能付方向性ＳＯＧ制御装置をお奨めします。

検出範囲

組合せ開閉器

方向性PAS、 LA内蔵PAS［KLT-P（A）-D/KLT-M-D/KLT600A形］

形　式
CHZ-E-DO
CHZ-ES-DOQ12

仕　様
屋外用プラボックス形
屋外用ステンレスボックス形

方向性VT内蔵PAS、 VT・LA内蔵PAS［KLT-P（A）-D/KLT-M-D/KLT600A形］
CHZ-E-DOT 屋外用プラボックス形
CHZ-ES-DOTQ12 屋外用ステンレスボックス形
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■定格および仕様

■絶縁監視部の主な設定項目

AC100／110V（変動範囲85～120V）
50／60Hz
12VA

遅れ60°±15°～進み120°±15°
遅れ60°±15°～進み120°±15°

（遅れ45°±15°～進み135°±15°も設定可）

遅れ60°±15°～進み120°±15°
（遅れ45°±15°～進み135°±15°も設定可）

AC100V　2A
DC100V　2A

1～10％（1％刻み）（4段切替）

（4段切替）

（4段切替）

2－5－7.5－10％

0.2－0.3－0.4－0.6A

0.1－0.2－0.3－0.5秒

0.015～0.040：0.005A刻み
0.040～0.100：0.010A刻み
0.100～0.600：0.100A刻み（17タップ）

（10タップ）

40～100：10ms刻み
100～500：50ms刻み（15タップ）

2秒（地絡事故のみ） 0.5秒

JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置）準拠 －

ＳＯＧ部 絶縁監視部

停 電 補 償 時 間
警 報 接 点 容 量 閉 路 電 流

（誘導負荷）
規 格

項 　 目
定 格 制 御 電 圧
定 格 周 波 数
消 費 電 力
地 絡 動 作 電 圧 整 定 値

（完全地絡時の）

地 絡 動 作 電 流 整 定 値

地 絡 動 作 時 間 整 定 値

動 作 位 相 特 性

1

5

6

7

8

設定項目№

微地絡検出条件

微地絡動作時間

微地絡確定回数

説　明

微地絡の検出条件をVo、Io、
位相の組み合わせで設定する
ことができます。

微地絡の動作時間の設定

微地絡確定する回数の設定

設定タップ

①Voのみ（動作電圧整定値以上）
②Ioのみ（動作電流整定値以上）
③Vo&Io
　（動作電圧整定値、動作電流整定値以上）
④Vo&Io&位相
　（動作電圧整定値、動作電流整定値以上、
　　　　　　　　　  かつ動作位相範囲内）

40～100：10ms刻み
100～500：50ms刻み（15タップ）

1～10（1回刻み）（10タップ）

初期値

Vo&Io&PH

40ms

1回

外部接点出力

a11-a12、a21-a22の警報
接点を微地絡検出／自己診断
異常のいずれか設定すること
ができます。

①微地絡検出接点
　（微地絡確定時に0.5秒間、接点閉）
②自己診断異常接点
　（自己診断異常時に0.5秒間、接点閉）

a11-a12:
微地絡確定接点
a21-a22:
自己診断異常接点

微地絡ログ保存の更新

微地絡ログが100件保存でき
ます。100件以上となった場
合の、ログ保存の更新方法を
設定します。

①無効（100件以上となった場合、更新し
　ませんので最古のデータが残ります。）
②有効（100件以上となった場合、最古の
　データが消去されていきます。）

有効

4 動作位相範囲 微地絡の動作位相範囲の設定 遅れ60°～進み120°

3 零相電流 微地絡の動作電流の設定
0.015～0.040：0.005A刻み
0.040～0.100：0.010A刻み
0.100～0.600：0.100A刻み（17タップ）

0.100A

2 零相電圧（完全地絡電圧の） 微地絡の動作電圧の設定 1～10：1％刻み（10タップ） 2％
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■接続図（例）

■外形図

（注）
1．端子配列は実物と異なりますので、ご注意
下さい。

2．開閉器の制御ケーブルの各線および制御装
置の端子部は、色別して端子記号を表示し
ていますので、誤接続のないよう確実に接
続して下さい。

3．Z2はすでに開閉器内で接地されています
ので、新たに接地をしないようご注意下さ
い。

 ZCT ：零相変流器
 OCR ：過電流ロックリレー
 TC ：トリップコイル
 ZPD ：零相電圧検出器

警報接点（SOG部）
a1-ac：地絡・過電流共用（閉路時間：0.5秒）
a2-ac：自己診断（閉路時間：0.5秒）

警報接点（絶縁監視部）
a11-a12：微地絡（閉路時間：0.5秒）
a21-a22：自己診断（閉路時間：0.5秒）
※絶縁監視部の警報接点は、設定により出力
　条件を変更することができます。

電源側

シールド
入 切 9心制御ケーブル

SOG部
警報接点

絶縁監視部
警報接点

拡張ユニット用
接地端子

（絶縁監視部の端子台）

Z1

P1 P2 Z1 Z2 Y1Va Vb Vc Kt Lt T a1 a2 ac a11 a12 a21 a22 E

Z2 Y1 Va Vb Vc Kt Lt T
赤 黒 橙 黄 青 緑 茶 白 灰

AC100/110V

接地相側を
P2へ接続
して下さい。

拡張ユニット AC電源 USB

コネクタ

負荷側
ZCT

OCR

OCR

ZPD

E

EA

TC

高圧絶縁監視機能付方向性SOG制御装置
（CHZ-E-DO）

開　閉　器

屋内用表面形 屋外用プラボックス形
CHZ-E-DO
CHZ-E-DOT

接地端子

ED（開閉器EAと共用接地も可能）

E

252
100
121
171
182

高圧絶縁監視部

端子台 M4

GR部

端子台 M3.5

端子カバー
※左側破断

設置端子 M4

4×φ4.5
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45 60
扉

取付板

取付板

ケース

シリンダー錠
（キーNo.N200）

250

275

21

40
0

41
6

（
27
）

60

総質量  5.0kg

CHZ-E-D

総質量  2.5kg

280 153

38.5

12

20 4
146 30

8

ケース

取付板

278

24
6
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42 15
0

14
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5
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20

59施錠装置タキゲン
（キー№0200）

扉

屋外用ステンレスボックス形
CHZ-ES-DOQ12〔キー付〕
CHZ-ES-DOTQ12〔キー付〕

総質量  7.1kg
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■標準価格表

備　　　考形　　　式

CHZ-E-D
CHZ-E-DO
CHZ-ES-DOQ12
CHZ-E-DOT

CHZ-ES-DOTQ12

標  準  価  格（税別）（円）

屋内用表面形
屋外用プラボックス形

ステンレスボックス形（キー№0200）
VT内蔵、VT・LA内蔵開閉器用
VT内蔵、VT・LA内蔵開閉器用
ステンレスボックス形（キー№0200）

■標準価格表

備　　　考形　　　式

CHZ-E-D
CHZ-E-DO
CHZ-ES-DOQ12
CHZ-E-DOT

CHZ-ES-DOTQ12

標  準  価  格（税別）（円）

屋内用表面形
屋外用プラボックス形

ステンレスボックス形（キー№0200）
VT内蔵、VT・LA内蔵開閉器用
VT内蔵、VT・LA内蔵開閉器用
ステンレスボックス形（キー№0200）

（開閉器とセットでの値増し価格）

（単品販売の価格）

272,000
303,000
394,000
308,000

396,000

257,000
257,000
316,000
257,000

316,000
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